GRUPA SM Stopa maszynowa z przegubem m

Stopa maszynowa z przegubem @80, @105, @130
Industrial joint feet @80, @105, @130 / Maschinenfuss mit Kugelgelenk @80, @105, @130/ MpoMbILLNeHHbIe LWiapHUpHble HoxkM @80, @105, 3130
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5 Wiasciwosci Mozliwos¢ przytwierdzenia stopy do podtoza
— » odporna na oleje smary itp., za pomoca kotwy montazowej po wybiciu
g » wzmocniona konstrukcja. otworéw maskujacych w stopie.
g Dostepne srednice stopy 80, @105, @130. Regulacja trzpienia za pomoca klucza: TYP A1 TYP B.
o
~ Element metalowy stopy: . .
» trzpieri gwintowany ruchomy wykonany w
.C-Dr ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, s
o » Srednice trzpienia M12, M16, M20,
ho} » mozliwosc¢ wykonania réznych dtugosci trzpienia.
=
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la) TYP D [mm] M SW H [mm] TRZPIEN F1
QCT SM01A80M12 x (50 do190)* 80 12 13 50-190 TYPA 10.000
2 SM01B80M12 x (50 do190)* 80 12 9 50-190 TYPB 10.000
E' GRUPA SMOT SM01A80M16 x (50 do190)* 80 16 17 50-190 TYPA 13.000
() 780 SMO1B8OM16 x (50 do190)* 80 16 13 50-190 TYPB 13.000
S~
SM01A80M20 x (50 do190)* 80 20 22 50-190 TYPA 17.000
o
g_ SM01B80M20 x (50 do190)* 80 20 16 50-190 TYPB 17.000
,3 SM02A105M12 x (50 do190)* 105 12 13 50-190 TYPA 10.000
—
!-D‘- SM02B105M12 x (50 do190)* 105 12 9 50-190 TYPB 10.000
GRUPA SM0?2 SM02A105M16 x (50 do190)* 105 16 17 50-190 TYPA 15.000
2105 SM02B105M16 x (50 do190)* 105 16 13 50-190 TYPB 15.000
SM02A105M20 x (50 do190)* 105 20 22 50-190 TYPA 17.000
SM02B105M20 x (50 do190)* 105 20 16 50-190 TYPB 17.000
SM03A130M12 x (50 do190)* 130 12 13 50-190 TYPA 10.000
SM03B130M12 x (50 do190)* 130 12 9 50-190 TYPB 10.000
GRUPA SM03 SM03A130M16 x (50 do190)* 130 16 17 50-190 TYPA 17.000
@130 SM03B130M16 x (50 do190)* 130 16 13 50-190 TYPB 17.000
SM03A130M20 x (50 do190)* 130 20 22 50-190 TYPA 17.000
SM03B130M20 x (50 do190)* 130 20 16 50-190 TYPB 17.000

* dowolna dtugos¢ gwintu co 20 mm w przedziale od 50 mm do 190 mm.
Materiat: Poliamid.

Standard Color
RAL 9005
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