FURNIKA

TECHNINIY DUOMENU LAPAS
PENOSIL Premium Expanding Tape 600

Premium Expanding Tape 600 yra impregnuota, savaime besiplecianti sandarinimo juosta. Ji yra specialiai
sukurta kaip iSorinis sandariklis fasady ir langy rémy jungtims, tiesiogiai veikiamoms labai reikliomis oro
sglygomis pastatuose iki 100 m auk3¢io. Juostos turi BG1 klasifikacijg pagal DIN 18542.

BesipleCianti juosta yra lanksti poliuretaniné juosta, impregnuota ugniai atspariomis polimerinémis
dispersijomis. Juosta yra atspari vandeniui, taip pat ir ultravioletiniams spinduliams, jos atsparumas lietaus
vandeniui yra iki 600 Pa. Ji apsaugo jungtj nuo drégmés ir oro sglygy. Sandariklis yra nuolat elastingas ir
juda kartu su jungtimi.

Naudojimo sritys

Savaime besiplecianti juosta naudojama betoniniy ir mariniy fasady sidliy, dury ir langy remy junggiy bei
stogo dangy sandarinimui. Jis taip pat gali bati naudojama Siltinant medinius ir rgstinius namus; garso
izoliacijai vidiniy ir pertvariniy sieny jungtyse; garso ir vibracijos izoliacijai aplink ventiliacijos ir oro kaitos
jrenginius.

Produkto pranasumai

Labai greitas ir lengvas montavimas

Visg laikg elastinga

BGL1 klasifikacija pagal DIN 18542

Patvirtinta pagal EC1 plus - labai maza emisija. Nekenkia Zzmogui ir aplinkai
Atitinka statybiniy medziagy B1 klase — sunkiai degi medZiaga
Atspari UV spinduliams

Nepralaidi lietaus vandeniui = 600 Pa (atitinka smarkig audrg)
HermetiSka véjui ir dulkéms, taCiau pralaidi gary difuzijai

Atspari temperaturai ir suderinama su dauguma statybiniy medzZiagy
Galima naudoti pastatuose, kuriy aukstis iki 100m

Suteikia Silumos ir garso izoliacijg

Tinka kaip iSorés apdaila, ta€iau gali bati dazomi emulsiniais dazais

Naudojimo salygos

Ideali naudojimo temperatira nuo +5 °C iki +30 °C.

Valydami nenaudokite slégio arba stipriy ragstiniy tirpikliy.

Savaime besipledian€ig juostg galima dazyti standartiniais emulsiniais daZais. Taciau tai néra batina, nes
pati juosta yra tinkama kaip iSoriné apdaila.

Naudojimo instrukcijos

Pasirinkite tinkamg juostos plotj pagal jungties plotj. Tada pasirinkite juostos plotj pagal jungties gyl;.
Jsitikinkite, kad jungtis yra Svari ir sausa. Nenaudokite juostos ritinélio pirmujy ir paskutiniyjy 3—5 centimetry.
Viena juostos pusé yra padengta lipnia medziaga, skirta sandarikliui pritvirtinti prie jungties. Nuimkite
juostos apdangalg ir prispauskite juostg prie pavirSiaus, kad gerai prilipty prie medziagos mazdaug 2—-3 mm
atstumu nuo priekinio sitlés kradto. Tada juosta pradés létai pléstis ir uZpildys jungtj. I5samesnj vartotojo
vadova galite gauti i gamintojo.
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Techniniai duomenys

FURNIKA

Savybés ReikSmé Vienetai
Klasifikacija (DIN 18542) BG1

Sandarumas nuo lietaus jungtyje Ap (DIN

EN 1027) =600 Pa
Sandarumas nuo lietaus bendrose jungtyse Ap (DIN

Ex 1027 Jungtyse Ap ( > 600 Pa
Oro pralaidumas (DIN 18542, EN 12114) a<1.0 m3/(h*m*(daPa)Z3)
Atsparumas UV spinduliams (DIN 18542) reikalavimai jvykdyti

Suderinamumas su kitomis statybinémis . . o
medziagomis (DIN 18542) ! daugiausiai +80 c
Silumos laidumas (DIN EN 12667) 0,043 W/mK
Vandens gary pralaidumas (DIN EN ISO 12572), Sq <05 m
Gary difuzijos varzos koeficientas (DIN EN 1ISO <100

12572), u B

Reakcija j ugnj (DIN 4102) Bl

Atsparumas temperatirai (DIN 18542) -30...+90 °C
LOJ (Lakls organiniai junginiai) emisija EC1 plus

Techniniai duomenys taikomi teisingai sumontuotoms ir suspaustoms sandarinimo juostoms.

Spalva

Pilka ir juoda.

Pakuoté ir produkto iSmatavimai

Suspaustos juostos ritinéliai, supakuoti j kartonines déZutes.

Juostos kiekis ritinélyje ir dézutéje:

Juostos Jungties Kiekis
plotis plotis ritinélyje
10mm 2-3mm 12,5m
10mm 3-5mm 10m
15mm 3-5mm 10m
15mm 4-7Tmm 8m
20mm 4-7Tmm 8m
15mm 6-10mm 5,6m
20mm 6-10mm 5,6m
20mm 8-12mm 4,3m
25mm 8-12mm 4,3m
25mm 10-15mm 3,3m
30mm 10-15mm 3,3m
30mm 12-20mm 3,3m
40mm 12-20mm 3,3m
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FURNIKA

Laikymo salygos

Uztikrinamas sandéliavimo laikas yra 18 ménesiy nuo pagaminimo datos, jei laikomas uzdarytoje
originalioje pakuotéje sausoje, vésioje patalpoje, esant temperatirai nuo +1 °C iki +20 °C.

Pastaba. Sios dokumentacijos instrukcijos yra pagristos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos saZiningai.
Atsizvelgiant | medziagy ir substraty svyravimus, taip pat j jvairias taikymo galimybes, kurios yra nekontroliuojamos,
gamintojas néra atsakingas uz gautus rezultatus. Bet kuriuo atveju rekomenduojama iSbandyti gaminio tinkamuma
naudojimo vietoje.
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